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          GP‐F18 
                                                             Terminal de Control de 
                                                    Presencia y Accesos mediante 
                                                        Huella Dactilar  Biométria                    

El GP‐F18 es una Terminal para el Control de Presencia y 
Accesos mediante Huella Dactilar o PIN + Huella, 
opcionalmente mediante Tarjeta Proximidad, Tarjeta + Huella o 
Tarjeta + PIN. Dispone de un display TFT LCD de color de 3” con 
un menú intuitivo para todos los niveles de usuarios y un 
teclado de 17 teclas. Su relé le permite diferentes funciones 
como apertura de puerta, integración en tornos, etc. 

La comunicación se realiza directamente con el PC mediante el puerto Ethernet pero puede funcionar en 
modo “Stand‐alone”.  Incorpora puerto USB para la descarga de fichajes. 
Admite la introducción de Incidencias que pueden ser listadas en el display. 
 Su carcasa es metálica y dispone de display en color de 3’’ con menú intuitivo para todos los niveles de 
usuario. 
 
 
 
 
 
 
PARAMETROS 

Capacidad Huellas: 1.500  TFT LCD Pantalla Color 3” 

Huellas por Usuario: de 1 a 10 huellas  Teclado con 17 teclas 

Tarjetas: 5.000 (Opcional)  Comunicación:  Ethernet TCP/IP, RS232‐485, USB Host 

Capacidad de Operación: 30.000  Puerto USB para Pendrive (descarga de marcajes) 

Lector RID “EM” y MIFARE (Opcional)  Relé de sálida 

Algoritmo Huella 10.0  Wiegand IN/OUT 

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45º1C.  Dimensiones: 180 x 76 x 44 mm. 

Humedad: 20% ‐ 80%  Alimentación: 12V/3Amp. 
                                                              


